
 

Catalogue rf -access  

Répéteur TS-9200 

Catalogue Solutions  

Polyvalent  

Amplification large bande  

Amplification sélective  

Réjection hors bande excellente  

Protection IP 55  

Protection contre lõhumidit® 

Répéteur large bande RFRF bidirectionnel 
TS-9200 Bidirectionnel, cette gamme de répéteurs large bande est définie pour être 
associée à des réseaux TETRA, INPT, TETRAPOL, et UHF pour étendre et densifier la 
couverture de ces systèmes.  
Avec le TS-9200, nos clients peuvent étendre la couverture de leurs réseaux en toute 
confiance. 
La gamme regroupe les répéteurs mono bloc et  les répéteurs bi-blocs qui présentent 
une configuration déportée sur deux armoires de moindre taille. Dans ce cas les deux 
éléments  (Local et Distant)  sont  reliés ensemble soit par une liaison coaxiale ou  soit 
par une liaison fibre optique. 
Cette configuration est très utilisée dans les bâtiments, les immeubles, les hôpitaux  
lorsque la liaison entre  le toit et le point de répétition distant demande un passage de 
câble complexe. 

LOCAL  

Distant 
Liaison  Coaxiale 
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Solutions Optiques  
 

Ligne de produit RF -ACCESS® 
La ligne de produits RF-ACCESS ® a été conçue par le GROUPE ATIS afin de répondre aux besoins spécifiques de couver-

ture radioélectrique pour les réseaux de radiocommunications analogiques ou numériques des tunnels et des enceintes 

fermées. 

La conception de cette ligne de produit a été conduite autour de trois idées fortes, fiabilité, facilité de maintenance et 

supervision par lien distant. Le MTBF et le MTTR de nos produits sont de loin un des meilleurs du marché faisant des pro-

duits RF-ACCESS ® un synonyme de performance, de robustesse et de souples-

se. 

Le R®p®teur optique ®l®ment principal de la solution est destin® ¨ assurer lõex-

tension de la couverture dõun r®seau radio soit en un point ext®rieur isol®, soit 

en un espace clos (indoor: Tunnel, Immeuble, parking, bunkeré).  

La gamme RF-ACCESS ® est composée de trois éléments principaux. 
Le nodal optique 

Il est compos® dõun tiroir destin® ¨ recevoir une ou deux alimentations redon-

dées, une ou plusieurs cassettes optiques et les automates de gestions techni-

ques centralisées (option). 

Le tiroir de couplage RF 

Il est composé du système de couplage spécifique, permettant la répartition des 

signaux montants (Uplink) et descendants (Downlink) ainsi que la distribution 

sur plusieurs liens optiques. 

Le répéteur distant (RFFO) 

Présenté sous la forme d'un coffret mural ou en empilement de tiroirs 19 pouces, il 

est compos® dõune alimentation, dõun convertisseur RF optique duplex, dõun syst¯me 

de filtrage RF et dõamplificateurs RF r®glables par TCP-IP ou manuellement (option). 

Gamme RF-ACCESS® 

Exemples dôapplications 
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GTC et  contrôles  

à  distance  
 

Ligne de produit RF -ACCESS® 
La ligne de produits des répéteurs RF-ACCESS ® est  conçue pour  être pilotée à  distance par  modem et pour être inté-

grée à  un logiciel  de supervision. 
Deux logiciels pour les répéteurs Optiques: 

1.Le premier pour le réglage, la maintenance et le contrôle usine AFC (Atis Firmware Control) 

2.Le deuxi¯me pour la mise en place dõune gestion technique centralis®e ACTM (Atis Centralized Technical Management). 

1.1 Logiciel AFC  
Ce logiciel est utilisé pour contrôler et tester en ligne les 

informations des répéteurs.  

Ce logiciel est facile dõutilisation gr©ce ¨ une interface 

graphique ergonomique. Cette dernière simplifie les 

contr¹les et les r®glages lors de lõinstallation ou les tests 

des répéteurs. 

AFC lit les donn®es du r®p®teur par lõinterm®diaire du mo-

dule de contr¹le et les affiche sur lõinterface graphique.  

Grâce à cette interface il est facile de contrôler les don-

nées du répéteur en lecture et en écriture. 

On peut se connecter directement par  le port série ou par 

lõinterm®diaire du modem optique, ou par lõajout  dõun 

modem GPRS (option). 

1.1 Logiciel de supervision ACTM  
ACTM est un logiciel complet de supervision technique 

centralisée (GTC) pour les réseaux de répéteur Opti-

que et RFRF. 

ACTM permet un contrôle total des répéteurs par 

lõinterm®diaire des  r®seaux (R®seau fibre optique 

et/ou LAN  et/ou GSM).  

Les répéteurs sont  pilotés par le logiciel et  toutes 

les données et  les états sont sauvegardés dans une 

base de données. 

Cette base de données est régulièrement mise à  

jour avec les informations des alarmes et des jour-

naux dõ®tats. 

Le mode de communication entre  les répéteurs et 

ACTM est  basé sur la transmission de messages 

courts.    

Le système ACTM est composé de plusieurs parties:  

 La liaison, traitant les connexions de et vers les 

répéteurs. Cette liaison peut être un lien série, 

fibre optique ou GSM. Cette liaison est  appliquée 

à un routeur concentrateur série IP. Cela  implique 

que chaque r®p®teur dispose dõune adresse IP.  

 La base de donn®e contenant toutes les informa-

tions des répéteurs.  

 Lõapplication ç Client è qui est lõinterface ç Utilisateur  è. Plusieurs ç Clients è peuvent °tre connect®s simultan®ment sur  

ACTM. 

 Un syst¯me de Backup est utilis® pour la sauvegarde et la restauration de la base de donn®es. 

Une interface dõalarme externe pour un transfert des informations dõalarme ¨ un logiciel de GTC ext®rieure. 

(SNMP, IP interface ou relais) 
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TS 9200  
Amplificateur Bi directionnel (BDA) multi canaux  

BDA Sélectif numérique multi canaux  

Spécifications techniques 

Exemples dôapplications 
Toutes les donn®es sont susceptibles dô°tre modifi®es sans  pr®avis 

TS 9200 Downlink  Uplink  

Bande de fréquence (MHz) 
350 ï 390 MHz 350 ï 390 MHz 

400 -470 MHz 400 -470 MHz 

Niveau d'entrée (dBm) -85 à -45 dBm -105 à -65 dBm 

Gain 
Ó 9O dB (mono bloc) ; Ó110 dB 

(double ) ; Ó 65 dB (Optique) 

Facteur de  bruit   Ò 5dB 

Puissance de sortie  

(2 porteuses) 
37dBm 31 dBm 

Atténuation Ó30 dB Ajustable pas de 1dB 

Intermodulation IM3 Ò -50 dBc @ 30KHz 

Impédance 50 ohms 50 ohms 

VSWR Ò1.50:1 

Connecteur N femelle 

Température d'utilisation -30°C  à +60°C 

Humidité en fonctionnement Ò 95% RH 

Indice de protection IP 55 

Alimentation 
AC 180-230v (44- 55 Hz)  

ou DC 40 ï 55V 

Consommation 300W 

Supervision Par  Ordinateur local  ou déporté 

Dimension (monobloc) 460x400x202mm 

Poids 25 kg 

Application et utilisation  
Tunnel 

Avec le TS 9201, la couverture des tunnels en TETRA,  

Acropol, ANTARES ou INPT se réalise sans difficulté.  

Extension de couverture  

Avec le TS 9201 et  la gamme de produit rf -access, lõex-

tension de couverture le long des voies de circulations 

(routi¯res, fluviales  et ferroviaires) est plus ®conomique 

et plus facile ¨ mettre en ïuvre. 

Couverture Indoor  

Le TS-9201 est particulièrement adapté pour la répétition 

des couvertures des réseaux  PMR, TETRA et  surtout  

INPT dans les bâtiments, ERP et  infrastructures confi-

nées.  

Continuité INPT dans les ERP  

(Suivant le d®cret   2006-165 le TS 9200) 

Le TS 9200 et la gamme rf -access conviennent parfaite-

ment  à la réalisation de «  relayage  » du réseau ANTARES 

en infrastructures confinées . (Hôpitaux, Théâtres, Ciné-

mas, Centres commerciauxé) 

Répéteur Monobloc  

et Bi -blocs  
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TS -TR0112  

Exemples dôapplications 

Description  

 
L e  r é p é t e u r  

TS-TR0112 est un 

amplificateur RFRF* 

large bande. Sa sen-

sibilité, son gain et 

sa puissance de sor-

tie par canal en fait 

un élément indispen-

sable et parfaitement  adapté à la réali-

sation de «  relayage  » du réseau ANTARES 

en infrastructures confinées . (Hôpitaux, 

Théâtres, Cinémas, Centres commer-

ciauxé) 
*RFRF: Lien radio / radio 

Répéteur

Antenne

Antenne

Spécifications techniques 

TS-TR00112 

Répéteur  large bande 
Downlink Uplink 

Bande de fréquence (MHz) 
350 ï 390 MHz 350 ï 390 MHz 

400 -470 MHz 400 -470 MHz 

Niveau d'entrée (dBm) -85 à -45 dBm -105 à -65 dBm 
Gain Ó 80dB Ó 80dB 
Facteur de  bruit   Ò 5dB 
Puissance de sortie (2 porteuses) 37dBm 30 dBm 
Niveau  IP3 >65 dB >56 dBm 
Temps de propagation Ò  1,0 Õs 
Atténuation Ó30 dB Ajustable pas de 1dB 
Intermodulation IM3 Ò -55 dBc @ 30KHz 
Impédance 50 ohms 50 ohms 
VSWR Ò1.50:1 
Connecteur N femelle 
Température d'utilisation -30°C  à +60°C 
Humidité en fonctionnement Ò 95% RH 
Indice de protection IP 55 

Alimentation 
AC 180-230v (44- 55 Hz) ou DC 40 
ï 55V 

Consommation 300W 

Supervision Par  Ordinateur local  ou déporté 

Dimension (monobloc) 705x400x202mm 

Poids 35 kg 

Répéteur Monobloc  
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Toutes les donn®es sont susceptibles dô°tre modifi®es sans  pr®avis 




