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�  Une antenne auto amplifiée pour les milieux confinés 
�  Jusqu'à 1000m linéaires de couverture radio 
�  Ligne rayonnante souple, robuste et étanche 

 
La structure rayonnante SYDERAL ® a été développée spécifiquement pour les besoins 

opérationnels des forces d’intervention et de secours. 
L’objectif atteint est le déploiement en quelques minutes d’une infrastructure de 

retransmission radio indoor, à connecter à tout type de relais radio mobile. 
 

Ce produit extrêmement novateur est disponible dans toutes les bandes de fréquences de 
70MHz à 2,5 GHz et permet la retransmission des réseaux analogiques et numériques. 

Il est totalement compatible avec les réseaux ACROPOL et ANTARES. 
 

Le système dévidoir adaptable à vos besoins, intègre un amplificateur duplex alimenté par 
la ligne et permet d’étendre la zone d’action des réseaux de communication de surface sur 

des centaines de mètres en sous-sol. 
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RF Relay 

Tunnels, metros, mines, caves, 
sewers, boats, parkings… 
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Caractéristiques techniques : 
 

�  Tronçon de 100m 
�  Amplificateur bidirectionnel 20dB intégré au système de portage 
�  Facteur de bruit < 2 dB par amplificateur 
�  Bande passante : 1Mhz (IP3 max 30dBm) 
�  Bandes de fréquences disponibles (à choisir) :  

�  RUBIS (Gendarmerie) 
�  80 Mhz (Pompiers) 
�  150Mhz  (Duplexeur 4.6 MHz) 
�  ACROPOL (380-385 MHz 390-395MHz, 

Duplexeur 10 MHz) 
�  TETRA UHF (Duplexeur 10 MHz) 
�  PMR analogique (UHF haute) 
�  Autres bandes sur demande 

�  Alimentation électrique par la ligne (option mode dégradé�  batteries de 
secours sur demande)  

�  Consommation : approx. 250mA sous 48 v par longueur de 100 mètres 
�  Connecteur N 
�  Câble radio flexible, résistant et étanche 
�  Le câble respecte les normes de résistance au feu NF C32070/CEI 332-1 cat C2  
�  Résistance à la traction: 120 daN max. (NFC 90-131) 
�  Résistance à l'écrasement: 7 daN /cm (CEI 1196-1) 
�  Poids : 23 kg 

  

Emballage : Le système est livré en caisse de transport de type "fly case"  


